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Outil de dosage volumétrique manuel

Présentation

Nouveau venu dans la gamme du Precifluid, le 
Precidot est un outil de dosage volumétrique 
manuel. Il offre une dépose de goutte minime 
et une parfaite répétabilité. Très simple 
d’utilisation, la taille de goutte est réglable 
manuellement grace à une simple molette.

Le Precidot utilise une seringue jetable comme 
réservoir, empêchant tout contact entre les 
fluides et l’équipement. Cette seringue permet 
d’éliminer toute contamination du fluide 
pendant le dosage et ne nécessite aucun 
nettoyage de la part de l’opérateur.

Avec les bons réglages et les aiguilles 
adaptées, le Precidot est capable de doser 
une large gamme de fluides, de viscosité faible 
à élevée, y compris  les lubrifiants, les adhésifs, 
et les produits d’étanchéité.

Avantages

• Ne nécessite aucune 

alimentation

• Adapté pour les 

seringues 3, 5, 10cc

• Taille de goutte réglable

• Ergonomique 

• Dosage volumétrique 

constant 

• Compense les 

variations de viscosité

• Mouvement linéaire 

régulier sans à-coups  

• Répétabilité de 1%
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Caractéristiques
Type de distributeur Outil de dosage volumétrique 

manuel

Activation Manuel par action du levier
Taille de dose Minimum : 0.14cc (seringue 10cc)

0.07cc (seringue 5cc)
0.025cc (seringue 3cc)
Maximum: 0,170 mL (400 cP avec 
aiguille calibre 14)

Dimensions (L x L x H) 11,4 cm x 2,2 cm x 5,4 cm
Poids 81,3 g

Indicateur de réglage 
de course

Molette de réglage

Verrouillage de sécuri-
té (empêche de doser 
jusqu’à ce que la seringue 
soit en place)

Aiguille

Piston

Poussoir (engage le 
piston de la seringue)

Seringue 3, 5 ou10cc

Fentes ouvertes

Boîtier en polypropylène résistant aux 
taches


